
DUFERCO TRAVI E PROFILATI S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Armando Diaz 248, 25010 San Zeno Naviglio (BS) – Italia.   Tel +39 030 21691 Fax +39 030 2667598

Iscritta presso Registro Imprese di Brescia 01711290062  |  REA (BS) 368566  |  C.F. 01711290062  |  P.IVA 03386150175   |   Cap. Soc. Euro 154.505.000,00 i.v.
Società a socio unico

Soggetta ad attività di direzione e di coordinamento di Duferco Italia Holding Spa, con sede a San Zeno Naviglio (BS), Via Armando Diaz 248   |   Cod. Fisc. 06081270636 - Iscritta al Registro delle 
Imprese di BS nr. 06081270636.

Divisione Meccanica: Via Peruzzi 58, 52027 San Giovanni Valdarno (AR) – Italia. Tel +39 055 912451 Fax +39 055 943488  |   Stabilimento: Via Zona Industriale, 98042 Pace del Mela (ME) – Italia 
Tel. +39 090 93386111 Fax +39 090 9384229

Azienda certificata ISO 9001:2015

www.dufercotp.com  sede@dufercotp.com

Suole a due denti
Double grouser

San Giovanni Valdarno

PROFILO
SECTION

A
mm.

B 
mm.

C 
mm.

PASSO 
SUOLA
SHOE 
PITCH 
mm.

PASSO 
CATENA
CHAIN 
PITCH
mm.

PESO
WEIGHT 
(Kg/m)

IS 95 11.0 48.0 197.0 171.0 170:176 25.70
IS 56 13.0 48.0 219.0 190.5 190.0 33.04
IS 96 14.0 56.5 234.0 199.0 203.2 38.83
IS 97 15.0 64.5 250.0 215.9 216.0 48.52

IS 50/1 20.5 70.5 306.0 260.5 260.5 71.80
IS 74/1 23.5 73.5 306.0 260.5 260.5 78.96
IS105 13 50 197 171 170:176 28,99
IS84 25 75 306 260,5 280 82,84
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Le suole per macchine movimento terra, 
prodotte in acciaio al boro e trattate 

termicamente sono altamente resistenti 
all’usura anche in condizioni di terreno 

particolarmente abrasive.

Duferco Travi e Profilati track shoes supplied 
in boron steel heat treated are highly wear 

resistant also in a very abrasive ground 
condition.

SUOLE
TRACK SHOES

SURFACE HARDNESS as rolled max 248 HB
after heat treatment: HB 415 ÷ 515

                               
TENSILE STRENGHT DA 

N/MM2
min 1400

IMPACT STRENGHT KV (+20‘a1 c) > 20J


